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UWAGA - dotyczaca wykonania otworéw w ptytach.

UWAGA - dotyczgca pomiarow piyt stropowych:

Rozkfad ptyt stropowych w obszarze objetym zmiang projektowg przyjeto zgodnie
z projektem wykonawczym Arcus z dnia 17.03.2015r. - rys. nr 56 KS 10001c.
// W przypadku réznic w wyzej podanych wymiarach "przed realizacjg otworow
N _/.__ wymiar zweryfikowac na obiekcie" - nalezy skonsultowac sie z autorem niniejszego

opracowania w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan projektowych.

Projektowane otwory realizowa¢ wytgcznie w osi podtuznej kanatow,
nie przecinajgc srodnikow ptyt. Nie dopuszcza sie przeciecia lub
uszkodzenia zbrojenia gtéwnego istniejgcych ptyt stropowych.
Otwory wykonywac przy pomocy specjalistycznych wiertnic do
betonu . Nie dopuszczalne jest wykonywanie otworéw w sposéb
powodujgcy powstawanie ubytkdw na powierzchni betonu.

LEGENDA:

— — — Obszar objety opracowaniem

[ Projektowana $ciana dzialowa w zabudowie lekkiej g-k
Istniejgce elementy - do wyburzenia

O Projektowany otwor w istniejgcej ptycie stropowej prefabrykowane;j

Istniejgcy otwdr w ptycie stropowej prefabrykowanej - bez zmian

— — — — Istniejgce ptyty stropowe - zmiana w zakresie otworowania

********* kanaly istniejgcych ptyt stropowych - zmiana w zakresie otworowania
Istniejgce ptyty stropowe - bez zmian

— - — - — Istniejgce nadproze stalowe nad proj. otworem w $cianie - bez zmian
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Istniejgce sciany z pustakéw ceramicznych - do wybrzenia

Istniejgce sciany z pustakéw ceramicznych - bez zmian

Istniejgce sciany(filarki) z cegty petnej - bez zmian

Istniejgca konstrukcja zelbetowa - bez zmian

Istniejgce ptyty stropowe kanatowe - bez zmian

Istniejgce ptyty stropowe kanatowe - zmiana w zakresie otworowania
Istniejgce podciagi zelbetowe/nadproza w widoku - bez zmian

Istniejgce otwory w stropodachu pod swietliki dachowe - bez zmian
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Projektowany otwodr dachowy Srednicy 130mm
Projektowany otwdr dachowy Srednicy 150mm
Projektowany otwor Scienny Srednicy 150mm
Dolna krawedz wg projektu branzy sanitarnej
Dolna krawedz istniejgcego nadproza - bez zmian

Istniejgce nadproze stalowe nad projektowanym
otworem w $cianie - bez zmian

Istniejgce elementy - bez zmian

Istniejgca ptyta stropowa szerokosci B=150cm
nowy otwor @130mm w elemencie

Istniejgca plyta stropowa szerokosci B=150cm
nowy otwor J150mm w elemencie

Istniejgca ptyta stropowa - bez zmian

UWAGI OGOLNE:

1. Przed podjeciem prac zweryfikowa¢ rozkiad ptyt stropowych w obszarze wykonywania

Faza Nr_rysunku
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projektowanych otworéw w stropie. W przypadku rozni¢ skontaktowaé sie z Projektantem

w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan.

2. Wszystkie podane na rysunku wymiary do sprawdzenia na budowie. W przypadku réznic
skontaktowac sie z projektantem celem potwierdzenia przyjetych rozwigzan.

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rys. nr: 56K0001, 56K0003, opisem technicznym

oraz projektami branzowymi (architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

4. Pozostate uwagi przyjg¢ wg rysunku nr 56K0001.

Indeks Szczegoty zmiany
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Plan sytuacyjny:
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Inwestor:

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
65-034 Zielona Gora , ul. Bohaterow Westerplatte 11

Projekt :

Przebudowa pomieszczen szkolnych na sale przedszkolne
w budynku Zespotu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Gorze

Adres obiektu: ] ]
ul. Franciszka Rzezniczaka 1

65-119 Zielona Gora
Dziatki nr ewidencyjny: 193/3 obreb 6

Projektant:

Nr_projektu (ARCUS) Faza Nr_rysunku
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Stadium dokumentagji / branza:

Zgtoszenie robot budowlanych /
konstrukcja

Telefon: 68 320 33 49
Fax: 68 320 33 49

Skala:  1:50, 1:10
Plik:

Oznakowanie planu:

Obszar pomiedzy osiami
C1-F1/J1-L1 - Rzut, przekroj A-A.
Stan projektowany.

Projektowat: Upr. bud. Data:
mgr inz. Jakub Kostyszyn LBS/0010,/PBKb /18 05.2021

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra
Tel./fax: 68 320 33 49
email: office@arcus-zgora.pl, www.arcus-zgora.pl
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