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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY / ARCHITEKTURA

1:200

08.2010r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W ZIELONEJ GÓRZE

LEGENDA:

granica działki

teren objęty opracowaniem - powierzchnia
placu zabaw

1

istniejąca zieleń niska-trawiasta     pow.209.29m2

nawierzchnia bezpieczna wys. upadku do 1,5m
kolor niebieski        pow.   50,15m2

nawierzchnia bezpieczna wys. upadku do 1,5m
kolor pomarańczowy       pow. 187,97m2

URZĄDZENIA ZABAWOWE:

SpręŜynowiec typu Lew
na spręŜynie z laminiowanej odpornej sklejki,            -szt.1

Karuzela 1,6m
konstrukcja malowana proszkowo,                       -szt.1

2

3

4

5

8

6

Ilość krawęŜników  w systemie łata+deska      - 55,00mb

A

A

8

Kładka linowa
kontrukcja z drewna litego,                      -szt. 1

Tablica informacyjna                -szt.2

ZjeŜdŜalnia podwójna w kształcie tęczy-łuku
stal nierdzewna, (LxWxH) 4,7 x 0,8 x 1,9m       -szt.1

Ilość krawęŜników istniejących betonowych do przełoŜenia   - 18,00mb

Ilość krawęŜników projektowanych betonowych do uzupełnienia  - 32,00mb

Istniejąca nawierzchnia z  płytki chodnikowej do rozbiórki   - ok. 231,50m2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  SKALA1:200

BUDYNEK SZKOŁY

1

4

Urządzenie wspinaczkowe
stal galwanizowana malowana proszkowo, (LxWxH) 4,0 x 3,7 x 1,9m -szt.1

nawierzchnia bezpieczna wys. upadku do 2,0m
kolor pomarańczowy       pow.   51,48m2

3

7

2

Huśtawka waŜka dla 4 dzieci
(LxWxH) 3,94 x 2,26 x 1,16m          -szt.1

Huśtawka wahadłowa z metalowymi nogami typu bocianie gniazdo
(LxWxH) 3,25 x 1,95 x 2,36          -szt.1

7

6
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5

8

kosz parkowy stalowy obłoŜony drewnem       -szt.3

ławka parkowa z oparciem         -szt.3


