LEGENDA:

Istniejgcy uktad ptyt sufitowych:

Sufit podwieszany typ A

Projektowany uktad ptyt sufitowych:

Sufit podwieszany typ A

- poszczegolne kasetony do demontazu,
przyciecia i ponownego montazu - nalezy
dostosowac do nowego uktadu pomieszczen
Sufit podwieszany typ B

- montaz nowych kasetonéw w wydzielonych
pom. higieniczno-sanitarnych

WYKONCZENIE WEWNETRZNE - SUFITY

Typ A Sufit podwieszany z ptyt z weiny mineralnej z warstwg
flizeliny, format 600x600mm, na konstrukcji systemowej,
ptyty w kolorze biatym,pochfanianie dzwigku w klasie A
(ow=0,90), OWAcoustic premium Sinfonia A,

Typ B Sufit podwieszany z piyt z weiny mineralnej, format

600x600mm, na konstrukcji systemowej, pfyty w kolorze

Instalacja oswietlenia:
O Projektowana oprawa oswietleniowa LED
w obszarze pom. sanitarnych
Typ oprawy:
LENA LIGHTING S. A. 515101 DL 220 18W 4000K

:0: Projektowana czujka ruchu
&
Istniejgca oprawa podtynkowa LED
— Typ oprawy:
LENA LIGHTING 902000 SENAR LED 32w PLX 4000K
kax_;?l :jstncilejaca toprawa podtynkowa LED
* x| o0 demontaz
AN =

6 |

Wymagany poziom natezenia oswietlenia

Wymagany poziom natezenia oswietlenia
w salach przedszkolnych

Instalacja wentylacji mechanicznej:

Istniejgcy nawiewnik sufitowy (anemostat) do przesuniecia

Nowa lokalizacja nawiewnika sufitowego
- dostosowac do ukfadu kasetonow w czesci istniejace;

Projektowany anemostat instalacji wentylacji wywiewne;j
projektowanych pom. sanitarnych
- wg opracowania branzy instalacje sanitarne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
w obszarze objetym opracowaniem

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P_owierzchnia
uzytkowa [m?]

0.05.1 Sala przedszkolna 54,10
0.05.2 |Pom. higieniczno-sanitarne 10,22
0.06.1 |Sala przedszkolna 56,90
0.06.2 | Pom. higieniczno-sanitarne 7.88
0.07.1 Sala przedszkolna 54,1
0.07.2 | Zespdt sanitarno-higieniczny 10,22
0.08.1 | Sala przedszkolna 56,7
0.08.2 |Pom. higieniczno-sanitarne 7.88
0.30.1 | Sala przedszkolna 54,00
0.30.2 |Pom. higieniczno-sanitarne 10,22
0.31.1 | Sala przedszkolna 56,90
0.31.2 [Pom. higieniczno-sanitarne 7.88
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Rzut - Pomieszczenie 0.06 oraz 0.05.
Rzut sufitu - stan projektowany.
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Obszar objety opracowaniem

Kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane

Projektowana Sciana dziatowa

Projektowana Scianka sanitarna HPL do wys. 1,50 m

Projektowa umywalka
wys. montazu = 55 cm

Projektowana miska ustepowa
wys. montazu = 33-35 cm

Projektowany brodzik akrylowy, wym. 0,8x0,8m

Istniejgce elementy do demontazu

Otwor do wykucia w istniejgcej $cianie murowanej

Istniejgca konstrukcja zelbetowa
Istniejgce elementy prefabrykowane

Istniejgce Sciany z pustakdw ceramicznych

Sciany dziatowe murowane z betonu komérkowego
/ cegtly silikatowe;

Isniejgce $ciany w systemie fasadowym
Istniejace Sciany instalacyjne
Istniejacy podciag, krawedz stropu

Istniejgce otwory - przejscia kanatéw wentylacyjnych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

A

} -demontaz o
Istniejgce gniazdo wtykowe do przeniesienia

Istniejacy wtacznik

-nowa lokalizacja

Istnjei( ce gniazdo wtykowe do przeniesienia
Projekiowane gniazdo wtykowe

h=1,2m, oprawa bryzgoszczelna
Istniejgcy zestaw gniazdowy
2x230V,2x230V komputerowe
do przeniesienia - demontaz

Istniejacy zestaw gniazdowy

2x230V,2x230V komputerowe

-nowa lokalizacja

*) Istniejace urzgdzenie natynkowe do
przeniesienia na lico scianki instalacyjnej

}
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SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Istniejace urzadzenie czujka PIR- scienna
do przeniesienia - do demontazu

Istniejgce urzadzenie czujka PIR- scienna
do przeniesienia - nowa lokalizacja

s

WYKONCZENIE WEWNETRZNE - SUFITY

Typ A Sufit podwieszany z ptyt z weiny mineralnej z warstwq
flizeliny, format 600x600mm, na konstrukcji ystemowej,
ptyty w kolorze biatym,pochfanianie diwieku w klasie A
(ow=0,90), OWAcoustic premium Sinfonia A,

Typ B Sufit podwieszany z ptyt z wetny mineralnej, format

600x600mm, na konstrukcji systemowej, ptyty w
kolorze biafym

WYKONCZENIE SCIAN

Tynk |
Tynk I

Gtadz gipsowa na pfytach g—k, gruntowanie;
Przygotowanie podfoza $cian istniejgcych do malowania,
naprawag ubytkow

Malowane farbgq lateksowg w kolorze biatym, zmywalng,
odporno$é na szorowanie na mokro klasa 1 (wg PN—EN
13300: 2002),

Ptytki $cienne do wysokos$ci min. 2,0m, pod pfytkami
izolacja przeciwwodna powfokowa (w obrebie urzqdzef
sanitarnych), powyzej malowane farbq lateksowq w
kolorze biatym, zmywalng, pfytki format 200x200mm —
Tubgqdzin Pastele, nad umywalkami lustra montowane w
licu pfytek — kolorystyka wg czesci rysunkowej;

Typ Wi

Typ W2

Sciany istniejgce — malowane farbq w kolorze biatym
oraz kolorem wskazanym przez Uzytkownika obiektu

Typ W3
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Istniejgce wyposazenie
—fawki szatniowe
—bez zmian
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Istniejgce wyposazenie
—szafki ubraniowe stalowe

‘ ‘ ‘ ‘ —bez zmian ‘ /
‘ Istniejqcy kanat striiacy konat Proé"iektowunaS Zubudowo Istniejqcy kanaf
wentviacyin stniejgcy Kana meblowa — J.24.
‘ ‘ otw(,,}rll 81)21t)31cm wentylacyjny ‘ Szafa z drzy/iami ﬂtw_é" 83;159"‘ ‘ ‘ /
o - . o . . . * e e e s | omes | omes | ee? 405 I?Itww357x‘*o“ | - PrZESUE YN mm | 022805 | | . . . e e | e | e | e | .
n=3. I
| o
I T T T T = 1| O B T = R
‘ Apteczka A @ ) "5 ‘P\’ ol \ ) l_&)/ olg f)\, :5' ::;5 A \I
—zmiana | 7S ‘ /| |/ | 7.57 -
lokalizac]i hY/ S I 1 Apt )
| ’ i |
Gasnica * 1y - —zmiana
—zmiana lokalizacji # lokalizacji B
zmiana lol alzo:p . ‘ S / X 9 5 f ]
‘ rotj)lektowunos 1zobudowo - © (;nr:ilgr?u Iokalizacji I
meblowa — S.1. —F -
Szafa z drzwiami 60 1.97 -
757 przesuwnymi 183 |/ 15 o 257 6.83 I
‘ Gniozdo do /¥|J \Z Gniazdo do
przeniesienia e —5 przeniesienia B
1 ‘ —nowa lokalizacja —nowa lokalizacja I
Istniejgca tablica szkolna Projektdwana Istniejgca tablica szkolna
oraz ekran rzutnika ‘ =] sciona d—k oraz ekran rzutnika -
do pozostawienia ‘ - do przeniesienia I
—nowa lokalizacja
Rzutnik ‘ ‘ -
istniejgca lokalizacjo T I
do pozostawiénia SALA 4 SALA 3
i N r 0061 Scionku systemowu ‘ ‘ 0051 Rzutnik _l_ 1 / B
‘ wydzielajqca ustep, o do przeniesienia I
} o | | lwz do wysokosci 0,9m ‘ = 8 & ‘ w3l | —nowa lokalizacja | o K -
7L ”’ ”’ LJ N
Istniejqce gniazdo ‘ L] Ty B | _ Il TypB | | -I-
wtykowe do V3| H=3,00m (W1 ‘ 9 ‘ ¥ t=3,00m | W3 Istniejgce gniazdo -
pozostawienia W w3 | wtykowe do
‘ 0.06.2 ‘ 0.05.2 pozostawienia I
W2 HC 2 [
w8 | | 3 12 | TypB B
| Czujka PR do ¥2| H=3,00m [W2 o ¥2| H=3,00m |W. Czujka PR do —
przeniesienia ‘ A PV = L o | przeniesienia I
~ nowa lokalizacja W2 ‘ I N S —F N N W2 — nowa lokalizacjo
5 12116 154L 25 -
Istniejgce gniozdo PEL Istniejqce gniozdo PEL
do przeniesienia ‘ S 90 = S 3 \ g g 2 90 N do przeniesienia I
—-nowa lokalizacja ‘ - 200 S - - Sl=s] 200 - ‘ —nowa lokalizacja -
/ \ 8.12 12 131 o \ |
% T i g DY =2 i~ < 4
/X~ [PEL 1 PR - Trery | | PEL] Y\ _
3 — — g — — — FEF — — = =R - — — '  — —

Uwagi ogdlne:

—

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowa oraz pozostatymi rysunkami.

2. Rysunek nie zawiera wyposazenia technicznego obiektu (urzgdzenia, instalacje itp.)

- wg opracowania branzy instalacje sanitarne.

4. Przed realizacjg nalezy dokona¢ pomiardw czesci istniejgcej, celem potwierdzenia przyjetych
rozwigzan w zakresie przebudowy. Podane parametry pomieszczen i elementdéw budowlanych
- wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie. Rozbieznos$ci nalezy zgtosi¢ Projektantowi.

5.  Wymiary otwordéw drzwiowych (drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitariatéw) D.1, nalezy

dostosowac do wybranego systemu dostawcy stolarki drzwiowe;.

6. Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy instalacje

ogrzewania podtogowego. Nie dopuszcza sie mocowania jakichkoliwek urzadzen lub

elementéw budowlanych za pomoca potgczen mechanicznych do istniejgcej posadzki.

7. Urzadzenia przeznaczone do przeniesienia - nalezy uwzgledni¢ nowa lokalizacje istniejgcych
urzadzen wskazang na rysunku przy zatozeniu, ze instalacja wewnetrzna prowadzona bedzie
w przestrzeni sufitu podwieszanego, tak aby nie ingerowa¢ w obszar istniejgcych Scian.
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Indeks Szczegbly zmiany

Nazwisko

Data

Plan sytuacyjny:

Obszar objety
opracowaniem

Obszar objety
opracowaniem

Inwestor:

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

65-034 Zielona Géra , ul. Bohaterow Westerplatte 11

Projekt :

Przebudowa pomieszczen szkolnych na sale przedszkolne
w budynku Zespotu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Gorze

.r______J.

R

Adres obiektu: . .
ul. Franciszka Rzezniczaka 1

65-119 Zielona Goéra
Dziatki nr ewidencyjny: 193/3 obreb 6

Projektant:

Nr projektu (ARCUS)

Fazi Nr_rysunku
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Rzut - Pomieszczenie 0.06 oraz 0.05.

Stan projektowany.

PEL do demontazu
i przeniesienia

|
Istniejgce gniazdo |

Istniejgce gniazdo

+ PEL do demontazu
O I i przeniesienia

Stadium dokumentacji / branza:

Zgtoszenie robét budowlanych /
architektura

Oznakowanie planu:

Rzut przyziemia - obszar
pomiedzy osiami 8-13 / A-B.
Stan projektowany.

Telefon: 68 320 33 49 Skala: 1:50)
Fax: 68 320 33 49
Plik: 56A_0003
Projektowat: Upr. bud. Data:
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